CBM

KARTA PRODUKTU ——

DRUT STALOWY POMIEDZIOWANY CYNOWANY & 8 MM

Drut stalowy z ochronnymi powtokami: miedzi (grubosé 0,070 mm) i cyny. Zewnetrzna powtoka cyny zabezpiecza przed
korozjg w bardzo szerokim zakresie pH srodowiska: 2-12.
Jednostkg sprzedazy jest kilogram, tolerancja wagi wynosi + 5%

Nr kat. Srednica Dtugosc¢ Materiat
mm m
C1110280 8 wediug zamowienia
C1110280(20M) 8 20 stal pomiedziowana
C1110280(60M) 8 60 o grubosci powtoki Cu 0,070 mm, cynowana
C1110280(80M) 8 80

INSTRUKCJA ZGINANIA DRUTU

Zgodnie z normg PN/EN 62561-2 drut moze by¢ zginany pod maksymalnym katem 90° £ 5°, a promien zginania
powinien by¢ réwny pieciokrotnej grubosci drutu £ 1 mm.

W przypadku drutu o srednicy 8 mm promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz 40 mm.

Ponizszy rysunek przedstawia przyrzad ktory umozliwia poprawne wykonanie zgiecia drutu.
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