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UzIOM PIONOWY STALOWY
POMIEDZIOWANY Z GWINTEM

Uziom ze stali ciggnionej z ochronng powiokg miedzi o grubosci min.
0,250 mm (czystos¢ miedzi 99,9%). Elektrolitycznie natozona powto-
ka miedzi tworzy molekularne i nierozerwalne potgczenie ze stalg
i zabezpiecza jg przed korozjg ziemng na kilkadziesigt lat. Rdzen
stalowy w procesie ciggnienia uzyskuje wysokg wytrzymatoS¢ na roz-
cigganie 600 N/mm?, co umozliwia pogrgzanie uzioméw na duze gte-
bokosci przy uzyciu miotdw udarowych. Oba konce uziomu majg
walcowane gwinty, dzieki ktérym uziomy mozna skreca¢ przy pomo-
cy ztaczek i fgczy¢ je w tak dtugi uziom, aby otrzyma¢ wymagang war-
tos¢ rezystancji uziemienia. Potgczenie uzioméw z zastosowaniem ztgczki
spetnia wymagania normy PN-EN 62561-2 ,Elementy urzadzenia
piorunochronnego (LPSC) — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow i
uziomoéw”

Nr kat. Gwint— |Uziom - |Gwint— |Uziom — Materiat
typ $rednica |dtugos¢ | dtugosc*
cale mm mm stopa |m
C1000111 4 1,2
C1000112 5 1,5
C1000113 5/8 UNC |14,2 24 6 1,8
C1000114 8 24 stal
C1000115 10 3 pomiedziowana
o grubosci
C1000121 4 1,2 .
powtoki Cu
C1000122 5 1,5 min. 0,250 mm
C1000123 3/4 UNC (17,2 30 6 1,8
C1000124 8 2,4
C1000125 10 3

* wykonujemy na zamowienie uziomy o réznych dtugosciach do 3 m
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ZLACZKA

Ztgczka wykonana z mosigdzu pozwala tgczy¢ uziomy gwintowane i wbija¢
na duze gtebokosci

Nr kat. Gwint — typ Materiat
cale
C1040302/60 5/8 UNC )
mosigdz
C1040303/72 3/4 UNC
GLOWICA

Gtowica wykonana ze stali utwardzonej przenosi sity pogrgzajace z mtota
udarowego na rdzen uziomu gwintowanego

Nr kat. Gwint — typ Materiat
cale
C1080302 5/8 UNC tal
sta
C1080303 3/4 UNC
GROT

Grot pozwala przebija¢ warstwy gruntu i utatwia pogrgzanie uziomow
gwintowanych

Nr kat. Gwint — typ Materiat
cale

C1060302 5/8 UNC

C1060303 3/4 UNC stal

BIJAK DO UZIOMU STALOWEGO
POMIEDZIOWANEGO Z GWINTEM

Bijak do uziomu z gwintem przenosi sity pogragzajgce z mtota udarowego
na rdzeh uziomu poprzez gtowice. Bijak zamocowany w mtocie udarowym
wkiada sie w otwdr glowicy do uzioméw gwintowanych i rozpoczyna

wbijanie
Nr kat. Bijak do gtowicy Rodzaj gtowicy
cale
C1090301 5/8; 3/4 UNC z otworem u
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